Dunyada GIESSE

www.giesse.it

Italy‘Spain Portugal

Turkey Greece
R 1SSl France

ChinaBraZ”

Argentine

4 GSG INTERNATIONAL S.p.A.

OVERSEAS DIVISION
Via Leonardo Da Vinci, 320/414
40060 z.i. Fossatone - Medicina
Bologna - Italy
Tel :+39/051/8850677
Fax:+39/051/8850203
contactus@giessegroup.com
www.giesse.it

.

~

%

Quality _
Innovation
Design

Dubal

GSG INTERNATIONAL S.p.A.
TURKIYE (ISTANBUL) iRTiBAT OFiSi
Ali Nihat Tarlan Cad. Kahraman Sok. No:2

Hoffman Is Merkezi Kat:1 D:4 34744
Bostanci / istanbul / Tirkiye
Tel: 0216 361 24 46 (pbx)
Fax: 0216 361 24 66
turkiye @giessegroup.com

GIESSE KAPI AKSESUARLARI

Aliminyum Kapi Aksesuarlari ve Sistemlerinde Komple Coziimler




DOMINA HP KAPI MENTESESI .....ccourtniuririresesireessesees e ssssssess s ssssessssssssssssssesssssnens 1

DOMINA HP COVER KAPAKLI KAPI MENTESESI «..cooeeeeeerecereeeeceseeeessseesss s snsnens 6
FLASH XL KAPI MENTESESI.....ceeeeiteeccteeeessssssessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnsassssesans 8
FLASH XXL KAPI MENTESESI ...ccccovvueeeueteecsseseeesssessssssesssssssssssssssassssessssssssnsassssnsasans 9
FLORA YAYLI KAPI KOLU ...ttt teecs s sessassssssassssesssssssessssssesssssssssssassesasassssneas 10
PRIMA YAYLI KAPI KOLU ....ocucteteeeceeteteeeseee e ssseessssssssssssssssssssessssssssessssssessssssesesassssnens 1
SUPERMASTER YAYLI KAPI KOLU .....ccouiiccteecetesce e sess s sess s sess e sss s s sesesassesssneas 12
COVER EVODESIGN KOL MODELLERI ....ccovveetreeteectecesesassessssssssessssssssessssssssasses 13
TOTEM KAPI SURGUSU ...ttt se s ses s ee st sss s ssssssssssssssessssesaes 14
BULL KAPI SURGUSU ...ttt sessssesses s s sesasses s s sssessssesssssssesassesanes 15
BULL ANAHTARLI KAPI SURGUSU ..ot sess st sssssessssenas 16
GS1000 GEKME & SURME SISTEMI ......coecereucrecteceseessessess s s sesssessssesssssssssssssnsans 17
GS3000 KALDIR & SUR SISTEMI .....ccvcuereercrecaeee e seese s sssssss s assssssssssssnssssans 20
GS AP00T PANIK BAR ......coieeurecertsectsessscss e e s s s ssssss st se e s s s s s s e s ssssasass e s s s ssssssssananes 21

SERTIFIKALAR ..ottt se st e s s s st et et st s e et e nnnaes 23




Domina HP ve Domina HP Cover, 3 yénllu ayar
imkani saglayan sag ve sol kapi menteseleridir.
Aliminyum kapilarda yuksek tasima kapasiteli ve
ylzeyden uygulanan en gUvenilir menteselerdir.
Kamu binalarn ve okullar gibi kapilarin yogun
kullanildidi yerlerde idealdir. Maksimum yUk kapasitesi
160 Kg olup, EN 1935 standartlan ile uyumlu CE
belgesine sahiptir. Parcalarin monteli olusu montaj
suresini kisaltmaktadir.

Teknik Ozellikler

Plastik disi kapak:
1

Vida kapagi icin galvanize
celikten profil sabitieme vidasi

Galvanize
DOMINA HP COVER igin celikten
(Opsiyonel Kapak) : ! Zamak ayarl 1 profil
1 Galvanize celikten PN ! sabitleme
. x pim Unitesi .
sabitleme vidasi vidalari

Asetilik
recinde yatak

v
v

Dacromet boyali

""" paglanmaz :
yanal ayar vidasi

celik pim

<----- Zamak kasa ? ?
yatak Unitesi - Tome
1 1
...... PSE:LTEE Gaer"\‘:itg:g Pres aliminyumdan DOMINA HP COVER igin
Y Y vida kapagi (Opsiyonel Kapak)

-~ Pres altiminyumdan
mentese kilifi

1
1
1
4 - :
H Galvanize celikten

1
1
| lemmea- kapak sabitleme vidasi
1

Plastik erkek kapak:
Basma ayarini bloke eder.

Plastik erkek kapak:
Yiikseklik ayarini saglar

Celik yataklama




Yuksek Performans

ACMA/KAPAMA TESTi

defa

YUK YUK | _'_
m 480 kg EC-CERTIFICATE OF CONF?R?:P:IY
) [x200.000 oo} [ x5 defa | b e e o T

Avantajlan

“2 Kolay montaj

Monte edilmis pim Unitesi, mentesenin mikrometrik
yanal ayarlarinin (2,5 mm) uygulamasina olanak
sagdlar. Pim Unitesi, zamak yataga (2) yerlestiriimis
bir paslanmaz ¢elik pimden (1) olusur. Yanal ayar
icin yatagin icine bir vida (3) yerlestirilmigtir.

L,

= Sertifika

EN 1935 Standartlari ile uyumlu CE sertifikasi

STATIK YUK TESTi ASIRI YUK TESTI

YUK YUK
320 kg 480 kg
s} wf[x5defa]

s Ayarlar

Yanal ayar #2.5 mm Basma ayari #0.5 mm Yiikseklik ayari 0+4 mm

Mentesenin yanal ayari, mentese Mentesenin basma ayari, eksantrik Yikseklik ayari, 6 mm lik Alyen anahtari
Uzerindeki ayar vidasi ile yapilr. yatak vasitasi ile yapilir. Ozel ayar ile mentesenin alt kismindaki ayar
4 mm lik Alyen anahtari kullanilr. anahtari 05053 kullanilir. Mentese vidalarindan yapilir. Ayar yapildiktan

kapagi basma ayarini sabitler, ancak
ylkseklik ayarina imkan tanir.

sonra, mentese kapaginin takilmasi
ile yukseklik ayari sabitlenir.




Performans Tablosu

YUk kapasite semasi kanat dlgusune gore (genislik x yukseklik)
olmasi gereken maksimum kanat yUkuinu se¢cmemizi saglar.

3500 152
3400 155 147 UYARI:
3300 158 149] 142
3200 152 | 144 | 137 Profil kalinhginin ve ebatlarinin
3100 156 147 | 139 132 istenen 6zelliklerde oldugundan
3000 150 141 134] 127 emin olun.
2000 160 153] 144 136 | 128 122
'E | 2800 L 158 | 147 138] 130 123] 117
£ | 2700 K 151] 141] 132/ 125] 118] 112
= 2600 g 155144135 126] 119] 113] 107
;52500 1481 137] 128 120] 113] 107] 102
.="| 2400 152] 140 131] 122] 115/ 108] 102| 97
< 2300 157 144] 133] 124] 116] 109] 102| 97| 92
@[ 2200 148136/ 126/ 117 109] 103] 97| 91| 87
= [2100 153 140] 128] 119] 110 103| 97| 91| 86| 82
> 2000 144] 131] 121 111[ 104 97| 91| 86| 81 77
" [ 1900 149 135]123] 113[ 104| 97| 91| 85| 80| 76 72
S 1800 156 1139 | 125|114 105 97| 90| 84| 79| 75| 70| 67
\¢ | 1700 144 1129 | 116 106| 97 90| 83| 78| 73| 69| 65| 62
1600 151|132 | 118|107 | 97| 89| 83| 77| 72| 67| 63| 60| 57
1500 1591138 [ 121108 | 97| 89| 81| 75| 70| 65| 61 58| 55
1400 1441124 (109 | 97| 88| 80| 74| 68| 63| 59| 55| 52
1300|153 129 111] 98| 87| 79| 72| 66| 61| 57| 53| 50
1200|135 113| 98| 86| 77| 69| 63| 58| 54| 50| 47 PR
1100|| 117 | 98| 85| 74| 66| 60 55| 50| 46 43
1000]| 99| 83| 71| 63| 56| 51| 46| 42| 39 _ _ ,_"
[600 | 700 | 800 | 900 [1000[1100[1200]1300]1400[1500]1600[1700]1800[1900]2000) Tavsiye edilmeyen olciler
Kanat genigsligi (mm)
Uygulama Tablosu
OZEL E KAMU OZEL E KAMU OZEL KULLANIM: Konut
3500 KAMU BINALARI: Hastaneler, Okullar, vs.
Bu boyut araligindaki uygulamalar
icin GIESSE satis sonrasi servis
Departmanina basvurun
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Secim Tablosu

[3D[ 00679 | 05076
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Secim Tablosu

= =

. 05071

DOMINA HP MENTESE 2 yaprak
2 Adet Her kutuda 2 adet mentese

r
.

N\
v,

DOMINA HP MENTESE 3 yaprak
1 Adet Her kutuda 1 adet mentese

&

Endustriyel paket 2 yaprak versiyon
24 Adet Her kutuda 24 adet mentese

N\
J




Avantajlar

%2 Etkileyici tasarim: Dider kapi menteselerinden farkli bir dokunus

%2 Renk Alternatifi: Musteri ihtiyaclarina gére mentese renginin
belirlenebilmesi

%2 Stok Minimizasyonu: Kapak sistemi ile mentesenin ayr ayri
tedarik edilmesinden o&turld stoktaki parga sayisinda azalma

%8 Koruma: Kapagin son olarak monte edilmesinden 6tliri mentesenin
montaj, nakliye ve kurulum esnasinda hasar gérmesini 6nleyen kapak
sistemi

t: Hirsizlik Emniyeti: Kapaklarin sokllmesi sadece kapi agikken
muimkundar.

Teknik Ozellikler

Kapaklara yapilan yiizey islemi ile yliksek korozyon

dayanimi ve daha sonraki boyama islemi igin uygun

yuzey saglanir.

Kapaklar tim RAL renklerinde veya boyanmaya

hazir halde tedarik edilebilir.

Y
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LETEL Mente§e

Kapak Montaiji

o

Uriin Tanimi

Kapagin Sabitlenmesi

Uriin Tanimi

Hirsizlik Emniyeti

05020020N | DOMINA HP cover 2 yaprak m/m mesafe 62,5 mm 2 06120 |HP cover kiti 2 yaprak m/m mesafe 62,5 mm 2
05021020 |DOMINA HP cover 3 yaprak m/m mesafe 62,5 mm 1 06121 HP cover kiti 3 yaprak m/m mesafe 62,5 mm 1
05022020 |DOMINA HP cover 2 yaprak m/m mesafe 70,5 mm 2 06122  |HP cover kiti 2 yaprak m/m mesafe 70,5 mm 2
05024020 |DOMINA HP cover 2 yaprak m/m mesafe 78 mm 2 06124  |HP cover kiti 2 yaprak m/m mesafe 78 mm 2
05026020 |DOMINA HP cover 2 yaprak m/m mesafe 84 mm 2 06126  |HP cover kiti 2 yaprak m/m mesafe 84 mm 2
05027020 |DOMINA HP cover 3 yaprak m/m mesafe 84 mm 1 06127  |HP cover kiti 3 yaprak m/m mesafe 84 mm 1
05028020 |DOMINA HP cover 2 yaprak m/m mesafe 92 mm 2 06128 |HP cover kiti 2 yaprak m/m mesafe 92 mm 2
05030020 |DOMINAHP cover 2 yaprak m/m mesafe 99,5 mm 2 06130 |HP cover kiti 2 yaprak m/m mesafe 99,5 mm 2
05031020 |DOMINA HP cover 3 yaprak m/m mesafe 99,5 mm 1 06131 |HP cover kiti 3 yaprak m/m mesafe 99,5 mm 1
05032020 | DOMINAHP cover 2 yaprak mim mesafe 62,5 mm merkez yiiksekigi 36 mm 2 | 06132 |HPocoverkti2 yaprak mim mesafe 62,5 mm merkez ylksekiigi 36 mm 2
05034020 | DOMINA HP cover 2 yaprak m/m mesafe 62,5 mm bini yiksekiigi 7 mm 2 | 06134  |HPcoverkiti 2 yaprak mim mesafe 62,5 mm bini ytksekigi 7 mm 2
05035020 | DOMINA HP cover 3 yaprak mim mesafe 62,5 mm bini yiksekligi 7 mm 1 06135  [HP cover kiti 3 yaprak m/m mesafe 62,5 mm bini yiiksekligi 7 mm 1
05036020 | DOMINA HP cover 2 yaprak m/m mesafe 62,5 mm bini yiiksekligi 8 mm 2 06136 | HP cover kiti 2 yaprak m/m mesafe 62,5 mm bini yiiksekligi 8 mm 2
05037020 | DOMINA HP cover 3 yaprak m/m mesafe 62,5 mm bini yikseklidi 8 mm 1 06137 | HPcoverkiti 3 yaprak m/m mesafe 62,5 mm bini yiikseklidi 8 mm 1
05038020 | DOMINAHP cover 2 yaprak m/m mesafe 62,5 mm bini yiikseklidi 10 mm 2 06138 | HP cover kiti 2 yaprak m/m mesafe 62,5 mm bini yiksekligi 10 mm 2
05039020 |DOMINAHP cover 3 yaprak m/m mesafe 62,5 mm bini yiksekligi 10 mm 1 06139  [HP coverkiti 3 yaprak mim mesafe 62,5 mm bini yiksekiigi 10 mm 1




FLASH XL kapi menteseleri kanalda ¢alisan menteselerdir.
Pencere tipi profilinden imal edilen kapilarda kullanilirlar.

Normal pencere mentesesinde oldugu gibi montaj sabitleme
plakalari ile yapilir, yiizeyden uygulanan kapr menteselerindeki
gibi profilde isleme gerek kalmaz. Béylece mentesenin montaji
icin gereken slre en aza indirgenmistir.

FLASH XL 100 Kg'a kadar yik kapasitesine sahiptir.

Avantajlan

2 Kolay montaj

Flash XL monte edilmis olarak tedarik edilir
ve profil izerinde islem yapmadan uygulanir.

/“...ii

r’\\

ta Kolay Ayarlar

Flash XL ’in yanal ayarlari kapi monte edildikten
sonra yapllabilir. YUkseklik ayar menteselerin hareket
ettirilmesi ile saglanir.

T2 Yuksek Performans

Paslanmaz c¢elik pim ve mentegenin boyutu
100 Kg’a kadar yik kapasitesi kazandirmaktadir.

100
Kg

UNI EN 1935:2002

Mentese govdesi
(Pres Aliminyum)

Pim
(Paslanmaz Celik)

Bassiz vida
(Paslanmaz Celik)

Kapak
(Plastik)

Plaka
(Paslanmaz celik)

[ -

Yatak  Sabitleme vidalari
(Plastik) (Paslanmaz gelik)

Rondela
(Asetik regine)




FLASH XXL, pencere profillerinden imal edilmis, ebatlari ve agirhgr agisindan
Ozel imalat kapilarda kullaniimak Gzere Uretilmis bir mentesedir. Bu tip kapilar igin,
profilin yapisal limitlerini ve mentesenin geometrisinden kaynaklanan limitleri

karsilayabilecek yiiksek giivenlik katsayisi 6zel bir (iriin gereklidir. Ornek olarak:

Et kalinhdi ve rotasyon merkezinin profilden uzakligi.

Zamak dokim yukseklik ayar elemani

Paslanmaz gelik vidalar 4,8x26 M Galvanizli gelikten kanat

kaldirma vidalari
Plastik kapak i

2 !
Pres aliminyumdan B Pres aluminyumdan

mentese govdesi, mentese karsiligi
elettrogiesse 9 renkli .

Pres sy P
altiminyumdan Dokidm alliminyumdan
gecme kapak mentese karsihgi

Paslanmaz celikten 6x12 M
montaj vidalari

Pres
“ .

Asetik recineden yatak

Celik yatak

aliminyumdan

gecme kapak AISI 430 celik pim

Pres aliminyumdan
mentese karsiligi

-

Paslanmaz celik
Pim sabiteme  Pres aliiminyumdan ~ Vidalar 4,8x26 M
vidasi mentese gdvdesi,
elettrogiesse 9 renkli

2 Kolay ve ¢abuk ayarlar
Kapi monte edildikten sonra FLASH XXL mentese
yukseklik (0+4mm) ve kenar ( + 1 mm) ayari kolaylikla
uygulanabilir.

Avantajlan ﬁl 60 /‘|

o

i Saglam ve emniyetli
Mentesenin dayanikhigini artirmak ve montaji en
glvenli sekilde gergeklestirebilmek igin mentesenin
kasa bolimu kasaya Ug vida ile baglanir.

'z Performanslar
FLASH XXL, EN 1935 standardi 14. Béliim uyarinca
test edilmis olup, 160 kg yiik kapasitesine sahiptir.

— P /// P
YUK || YOk
160Ky

]
| i | [x5defa
4 )

= Profilde bir isleme gerek yok
FLASH XXL montaiji igin higbir islem gerekmez.Sadece
kanal igine yerlestirilerek sabitlenir.

e,
.}%

4

4

= istege gore uyarlama ve dizayn
Kullanicinin talebine gore, gesitli RAL renklerindeki
kapaklar kullanilir.




Flora sag/sol agcilir, yayli aliminyum kapi koludur.
Kompakt cekme kolu ve govde boyutlari Flora'yi
kapsamli kullanima uygun hale getirmektedir.
Ozel yayi yardimiyla, kolun yatay olarak hizalanmasini
saglayan bir mekanizmaya sahiptir. 43 mm ve 50 mm
merkezden merkeze delik mesafesi ile Flora kapi kolu
pazarda bulunan profillerin goguna monte edilebilir.
Yayli kapagin basitce ¢evrilmesi, kolu profile sabitleyen
vidalara kolay erigsim saglamaktadir.

Vida (Galvanize Celik)

-«
&

Celik yay Vida Kapag!
Gobek (Zamak ; (Zarpak)

Y ( N Aliminyum

o dokiim kol

Govde (Zamak) \ A9 /a oxum ko
P
Rondela
(Plastik)

L2 Farkh uygulamalar
icin cift aks mesafesi

50 mm

T2 Tum RAL renklerinde mevcut

>

(%

140

45-80

%2 Garantili yayh kapak
sistemi

2

L

@8
Lo

L2 Kolay montaj

30




Prima, sagd/sol acilr, yayli
aliminyum doékidm kapi koludur.

Teknik Ozellikler

8 mm uzunlugundaki pim sayesinde
kalinligr 45-55 mm arasindaki profillerde
rahatca monte edilebilir.

0
-

65.4

45-55

g

Avantajlan

2 Yiuksek kalitede renk

Prima kol, ylksek ytzey kalitesi,

Uniform boya dagilimi ve asinmaya karsi
yuksek dayanim saglayan Giesse boya
sistemi ile kaplanmistir.

2 Yayl sistem ile geri pozisyonlama
Prima kol 6zel yayi yardimiyla kolun yatay
olarak hizalanmasini saglayan patentli bir

mekanizmaya sahiptir.




Supermaster, sag/sol acilir, yayli
aliminyum dékim kapi koludur.

Teknik Ozellikler

8 mm uzunlugundaki pim sayesinde kalinligi
45-55 mm arasindaki profillerde rahatca
monte edilebilir.

3
}

65.2

-
)

. 45-55

142

3|

g
1
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Avantajlar

T2 Yuksek kalitede renk

Supermaster kol, ylksek yuzey kalitesi,
uniform boya dagilimi ve asinmaya karsi
yuksek dayanim saglayan Giesse boya
sistemi ile kaplanmistir.

™2 Yayl sistem ile geri pozisyonlama
Supermaster kol 6zel yayl yardimiyla kolun
yatay olarak hizalanmasini saglayan patentli
bir mekanizmaya sahiptir.




Cover, ekstriizyon firmalari, sistem Ureticileri ve
blyik dograma firmalari igin gelistiriimis 6zel bir
projedir. Bu Urlin grubu ile kendi sistemlerini buyuk
yatirnmlar yapmadan yaratici bir dizayn ile
olusturabilirler.

Avantajlan

2 Farkl agilimlar igin ayni dizayn.

%2 Talebe gore 6zel imalat kol imkani

2 Avrupa standartlarinda degistirilebilir kollar.

2 Kol sapi ve kapagindan bagimsiz mekanizma montaj.

= Giesse patentli sistem

% Base Primer Giesse sayesinde aksesuarlari ve
profilleri ayni anda boyamak mimkinddr.

FARKLI MODELLERDEN SEgiM iMKANI
b B | @ @

AGNESE CLEMENTINA MARINA RENATA
ALBA ELENA MARTINA RITA
- 3 - r —a ;:(r j
ALLEGRA ELISA MICHELA ROMINA
Vo = Y £ » 7 o
. ' 1 @-- = — | Q '
i, ‘-1___.
- - ) .
BARBARA FRANCESCA MIRCA SERENA

/ﬁg\

BEATRICE GIADA MONICA SILVIA

&;’ QL | C=— Q-
CAMILLA LETIZIA PAOLA SIMONA
k V7= /ﬁ\.
@ | @ % ra——
CARLOTTA MARGHERITA PRIMA VALERIA
g L 3 L &_—-———.’
- — __-::"k = T - I

CHIARA MARILENA RAFFAELLA
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BAGIMSIZ MEKANIZMA
MONTAJI
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Avantajlan

2 Kapilar icin atlatma mekanizmali surgudar.
Atlatma mekanizmasi pimin kilitteme yuvasina
gecmesini saglar.

%2 Arada kullanilan tij uzunluguna bagh
olarak suirglinin uzatilmasi mamkuandir.

%2 Surgl hareket mesafesi 20 mm’dir.
Pimin capt & 8mm olup alt ve Ust
karsiliklara gecerek guvenligi arttirmaktadir.




Avantajlar

2 Ozel kap! ve kanat profillerinden Uretilmis
kapilar, balkon kapilari ve otomatik kapilar
icin ylzeyden uygulanan sirgidar.

%2 Genelde c¢ikis kapilarinda ve otomatik
kapilarda ilave guvenlik istenildigi
zaman kullanilir.

%8 40 mm hareket mesafesine sahip kendinden
merkezli 10 mm ¢apinda surgu pimi

%8 Surgl acik ve kapali durumda iken kilitlemeyi
saglayan bir silindir ile donatiimistir.

%8 Surglnin govdesi sabitleme deliklerini
isaretlemek icin sablon olarak kullanilabilir.




Avantajlan

2 Ozel kap! ve kanat profillerinden Uretilmis kapilar,
balkon kapilari ve otomatik kapilar igin ylizeyden
uygulanabilen kilitli sirgudar.

i% Genelde ¢ikis kapilarinda ve otomatik kapilarda
ilave guvenligi saglamak icin kullanilir.

%8 Surgl acik (Guvenlik tertibatina sahip otomatik
kapilarda sikismayi o6nleyerek guvenlik c¢ikigl
saglamak icin) ve kapali (Guvenlik i¢in) durumda
iken kilittemeyi saglayan bir silindir ile donatilmistir.

%8 40 mm hareket mesafesine sahip kendinden merkezli
10 mm ¢apinda slrgu pimi mevcuttur.

%2 Slrgunin govdesi sabitleme deliklerini isaretlemek
icin sablon olarak kullanilabilir.

Sap
(Plastik)

Vida Kapagi
(Aliminyum)

Sirgl pimi
Sabitleme Vidalar (Paslanmaz celik)
(Paslanmaz celik)




GS1000 Cekme & Siirme sistemi aliminyum
pencere ve kapilar igin dizayn edilmigstir.
Genis acikliklar icin ideal bir ¢d6zim olup
yumusak ve sessiz gecisler saglar.

Avantajlan

%% Maksimum 180 Kg kanat tasima kapasitesi

2 Profiller Gizerinde islem yapmadan kolay

monta;j

% Yiksek yalitim ve konfor

= Kitin modiiler sistemi sayesinde stok

optimizasyonu

= Test edilmig guvenlik

Acilim Tipleri

45
45

21
11,5
21

11,5

45
4,5

< &> < &>
D-R S-L D-R S-L
<
D-R S-L
- < <«\f| ~»
S-L D-R DR\ s-L
< -
D-R S-L

21

21
22
11,5

11,5

3+3,5




Teknik Ozellikler

%2 Farkl agirlik ve ebattaki pencereler icin uygulama imkani
saglayan versiyonlar:
GS 1000-ML  Manuel Versiyon 90 KG
GS 1000-HL  Yari Otomatik Versiyon 150 KG
GS 1000-HD  Tam Otomatik Versiyon 180 KG

%2 Kanadi basit bir hareketle cekme pozisyonda sabitleyen yakalama
sistemi (3 versiyonda mevcut)

Otomatik sistem sayesinde kolay ve hizli pozisyon gegisleri ve guvenli
vasistas acilimi (Sadece GS 1000 HD versiyonunda mevcut)

Hatali kullanimdan dogabilecek hasarlari 6nlemek igin yanlis kullanim
emniyet sistemi

= Vasistas konumunda kanat tutucu emniyet karsiligi
%2 Ayarli karsiliklar sayesinde kanat i¢cin hassas basma ayari

%% Yukseklik ve yatay pozisyon ayarlari ile ince ayar imkani

Uriin Gesitleri

YUK KAPASITESI  KANAT GENISLIGi KANAT YUKSEKLIGI
(L)) (mm) (mm)
GS 1000-ML 90 630 -1480 930 - 2380
GS 1000-HL 150 630 -1680 930 - 2380
GS 1000-HD 180 730 -1880 930 - 2430
Profil Seti
630-930 1.930 mm’ye kadar 630-930
GS 1000-ML 931-1.280
931-1.480 1.931-3.030 1.281-1.680
630-930 1.930 mm’ye kadar 930-930
931-1.280 1.931-2.630 931-1.280
GS 1000-HL 1.281-1.480 2.631-3.030 1.281-1.680
1.481-1.680 3.031-3.430
630-930 1.930 mm’ye kadar
931-1.280 1.931-2.630
GS 1000-HD 1.281-1.480 2.631-3.030 730-1.880
1.481-1.680 3.031-3.430 ’
1.681-1.880 3.431-3.830
Modiiler Am ba|aj Profil set: Rulman set:
[¢) [¢)
GS 1000-ML - -
1 Adet 1 Adet
GS 1000-HL
Profil set: Rulman ve Aksesuar
set:
GS 1000-HD _° _°

1 Adet

1 Adet

Montaj Semasi

GS1000-ML

Uzunluk birimi: mm

GS1000-HL
GS1000-HD

Aksesuar set:
e}
1 Adet
Karsilik set:

(@)

1 Adet

Uzunluk birimi: mm

Makas set:

O

1 Adet

Aksesuar set:

(@)

1 Adet

Aksesuar set:

O

1 Adet

Kol set:

1 Adet




TAM OTOMATIK CEKME & SURME SISTEMI

KOL POZISYONLARI

OO
Kapali
Pozisyon

I

90°
Vasistas
Pozisyonu n| /

135°

Sirme
Pozisyonu

90°
Siirme <
Pozisyonundan n] 4
Vasistas ?'_
Pozisyonuna
Gegis .I

(Otomatik Yakalama
Sistemi)

KOL TiPLERI

OTOMATIK YAKALAMA MEKANIZMASI
! . 1




Avantajlari

#2 Genis Uriin Gami

— 0 Giesse Kaldir & Sur sistemi maksimum agirligi 150 Kg veya
250 Kg, maksimum yuksekligi 3 m ve maksimum genigligi

”:0 3,4 m olan kanatlar i¢cin uygundur.GS3000 ile bir veya
— 0 birden fazla hareketli kanadi olan agihm tipleri gtvenilir ve

saglam bir sekilde olusturulabilir.

e Emniyetli
Maksimum 5 kilitteme noktasi olusturabilme imkani

e Korozyona Dayanikli
Paslanmaz celik gibi yliksek kalitede malzeme segimi
Kaldir & Sir sistemini korozyona dayanikl hale getirilir.

8 Mikro-Ventilasyon
Mikro-Ventilasyon sistemi 6zel bir kilitteme noktasi ile
kanadin milimetrik o6lcllerde acilmasini saglar.

0 Boylece i¢ mekan kapi kapali iken havalandiriimig olur.
”:0 TE Anahtarh Versiyon
Anahtarli Versiyon Euronorm standardindaki profiller ile
— U uyumludur. Agihm Tipleri
8 llave aksesuarlar

Genis kanatlarda standart rulmanlar ile birlikte merkezi bir | I.} I.} <.I
ilave rulman tedarik edilebilir. Béylece kapinin saglamhgi
arttirnlmis olur.
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ve 3150 mm’ye kadar olan kapilar igin)

BTN NN ®EFE B B NG

3 Kullanim alani:

Sinif 3 = Sik kullanim; Kamu binalarinda ideal

7 Dayaniklihk/Agma-Kapama sayisi
Sinif 6 = 100,000 defa

Sinif 7 = 200,000 defa

6 Kapi agirhig::

Sinif 5 =100 kg’a kadar

Sinif 6 = 200 kg’a kadar

1 Yangin kapilarinda uygulama:
Sinif 0 = onaylanmadi
Sinif 1 = onaylandi

1 Giivenlik
Sinif 1 = Maksimum giivenlik

4 Korozyon dayanimi:
Sinif 3 = Yiiksek dayanim
Sinif 4 = Gok yiiksek dayanim

2 Hirsiz emniyeti:
Sinif 2 = Acil ¢ikis kapilarinda olabilecek
maksimum giivenlik

2 Mekanizmanin kapi yiizeyinden uzakhigi:
Sinif 1 =150 mm’ye kadar

Sinif 2 =100 mm’ye kadar

A Kol tipi:

Tip A = Basma kollu panik bar

Tip B = itme kollu panik bar

Basma kolu cgesitli renklerde, 950, 1150, ve 1450 mm’lik
genigliklerde mevcuttur. Alt, Ust ve yanal Kilitlemeli
versiyonda iki farkli yukseklik mevcuttur. (2640 mm’ye

GS AP0O01
EN 1125:1997/A1:2001

Biz/elojf 222/

GS AP001 F
EN 1125:1997/A1:2001

BZehhbRRA

Giesse panik bar sistemleri UNI EN 1125:1997/A1:2001
standardi ile sertifikalandiriimis olup, en yiiksek performans
degerleriyle CE belgesine sahiptir.

GS AP 0071’in yangin kapilarinda kullaniimaya uygun
modelleri de mevcuttur.
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MERKEZI KILITLEME UST/ALT KILITLEME UG NOKTADAN KILITLEME

J

CIFT KANAT

GS APO001 panik bar saga acilir
sekilde tedarik edilmektedir. Sola
acilir kapilar igin braketler mevcut
pozisyonlarindan déndurulerek
kullanima uygun hale getirilir.




KONFIGURASYONLAR

MERKEZIi KILITLEME

L =>i 07830 +

07844*

UST/ALT VEYA YAN KIiLIiTLEME
1 - -

07835*/07837* +
07844*

I =

UC NOKTADAN KIiLITLEME
1 . »

—) =y 07832 +
L p 4 07835*/07837* +

07844*

UC NOKTADAN KILITLEME
e 07830 + 07831 +

] W i o07835* +
‘ 2x 07844*

DORT NOKTADAN KIiLITLEME
>t

'] i i 2x 07831 +
07835* + 07837* +
2x 07844*

|4

BES NOKTADAN KIiLITLEME

ndLi

i —>l . g 07832 + 07831 +
07835* + 07837* +
2x 07844*
— ¥

_Birinci Kanat
Ikinci Kanat

Disaridan anahtarli kol (Kod:07320) GS AP001 Panik Barlar ile
birlikte kullanilabilir. Bu kol kapinin disaridan agilmasini engeller.
Yukarida belirtilen butin konfigurasyonlar ile uygulanabilir.



FLASH XXL KAPI MENTESESI

PIV Prii i und

Velbert

Wallsiralte 41 - D 42551 Velbert
Institutsleitung: Hans-Mirgen Kirchhoff, Dipl-Ing.

PIV Tol 0045-2051- 9506 5
! CE 1309

| Fax D049-2051-9506 69

EC-CERTIFICATE OF CONFORMITY

Certificate
1309 - CPD - 0050

In compliance the Directive B106EEC of the Council e! Euremn Communities of 21 December 1988 on the

@ Mombor 51008 relating to the construction
Products Directive - CPO), amended by u-u Dlruclive SYBSEEE of the Counci of Europoan

products (Construction
‘Communities of 22 July 1833, it has been stated that the construction product

Flash XXL

At M, 0DS9B

placed on the market by

GSG INTERNATIONAL S.p.A.
Via Tubertini 1,
1-40054 Budrio/Bologna; Italia
and produced in the factory

«Wla Tubertinl 1, 1-40054 Budrio/Bologna»

is submitied by the manufacturer 1o & factory production control and to the further lesting of samples taken af the
tactory in accordance with a pros
testing for the rlll\tlm :hlr'rllmtk:i of the product, the initial inspection of the factory and of the factory production
«control and perform:

amauﬂnn«m‘vlu ukm af the factory, on the market or at the construction site,

This certificate attests that all provisions concerning the sttestation of conformity and the perfarmances described in
the Annex ZA of the standard

ribed tost pian and that the notified body - < PIV > - has performed the Initial type-

continuous survelllance, assessment and approval of the factory production control and an

< EN 1935:2002 >

irrmpmm:rc suitabie for the use on escape doors

< Velbort, Date 27.06.2006>

e appliod and (hat the product Bl all the préscribed requirements.
TMMITWIO was I'mal nssuooon < 27.06.2006 > W ramaing valkd 88 long 88 the conditions laid down in the harmonised

in tha taciory or the FPC isedl are not mocified signicanty,

PIV

DOMINA HP KAPI MENTESESI

CE13D‘3

PIV Prifinsti und
Velbert

Wallstralle 41 - D 42551 Velbert
Institutsloitung: Hans-JGrgaen Kirchhoff, Dipl.-Ing.
Tel 0049-2051- 85 06 5

| Fax 0049-2061.0805 63

Mail: piv velberEt-onine do

EC-CERTIFICATE OF CONFORMITY

Certificate

1309 - CPD - 0035

in compliance H|l Directive MMEC of the Council of European Communities of 31 December 1568 on the

evisicns of the Membor Stales relating o the construction

Const Imcﬂon Products Dlm CPD), amended by the Directive SVSAEEC of the Council of European

products. |
Communities of 22 July 1093, it has beon stated that the eonstruction produet

Domina HP

Astr. 05060

placed on tha markat by
GSG INTERNATIONAL S.p.A.

Via Tubertini 1,
1-40054 Budrio/Bologna; Italia

and produced in tha tactory

«Via Tubertini 1, 1-40054 Budrio/Bologna -

l: submitted by the manufacturer 1o a factory production control and to the further testing of samples taken at the

o accerdance with » prescibed f0af plen 40 Sl the notiied body - < PIV = - has perfomed the Infial type-

4 1‘7|o

g of samplas takon at

This cortificate attests that afl provissons
the Annax ZA of the standard

< Vaibert, Date 16.02.2006>

uumg for tha relevant characteristics of the product, the initial inspection of the factory and of the factory production
control and parforms the continuous surveillance, asssssmant and approval of the factory production contrsl and an
on the market or at the construction sits.

the atteatation of ty and the described in

_ < EN1935:2002 >
Tha product is suitatio for the Use on scape doors

wore apphied and that the product fulfis all the prescribed requiremants.

This cenificate was fest ssuad on < 16.02.2006 > and romaing valid 83 long 83 (he conditons aid down in T harmonisod
Bnchrical specification in nerence o the manufacturing conditions in the factory o the FPC itsell ans not modified signiicantly.




QUALITY MANAGEMENT SYSTEM
CERTIFICATE

We certify that the Quality Management System of the Organization

Registration no: GSG I NTERNAT' ONAL
021- A S.p.A.

Address:

Via Tubertini, 1
40054 Budrio BO Italia

Via L.Da Vinci, 320/414 40060 Fossatone di Medicina ( BO ) Italia
- Via G.Galilel,67 40060 Fossatone di Medicina ( BO ) Italia

Is in comg with the standard:

1ISO 9001:2000

For the following products/services:

Accessories, mechanisms and automation for frames of doors and windows in aluminium
and aluminium wood

EA: 17

Maintenance of the certification is subject to annual survey and dependent upon the observance of CERMET basic requirements.

Certificate Issuance date: 1994-11-08 General Manager

Last modification date: 2007-07-23 Ing. Rodolfo Trippodo
— 1

Following renewal date: 2008-12-09 ) T = \

CERMET Soc. Cons. ar.l. - Headquarter Italy - Via Cadriano 23 - 40057 Cadriano di Granarolo (BO) -Tel +39.051.7684.811 - Fax +39.051.763.382 — www.carmalit









